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أنسداد النقاطات 


الأسباب و العلاج 


مسیبات الانسداد 


o‏ مسببات فيزيائية 
ه مسببات بيولوجية 
o‏ مسببات كيميائية 


و تزید حدة مشكلة الانسداد بزيادة فروق التصنيع بين 
النقاطات 


مسببات الألسداد 


o‏ جسيمات غير عضوية o‏ الطحالب o‏ أملاح ذائبة:(کربونات 
(رمل-سلت-اجسام صلبة) ٭ البكتريا المتغدية على الكاليسوم و الماغنیسیوم و 
o‏ جسیمات عضوية(بقايا الحدید و الکبریت و المنجنیز. | کبریتات الکالسیوم). 


e‏ مرکباث المعادن 

الثقیلة( هیدروکسیدات- 
الکریپونات-السیلیکات- 
الکبریتات). 
«الأسمدة(الفوسفات-الحديد- 
النحاس-الزنك- المنجنيز) 


نباتات-حيوانات مانیة عوالق- 
بیض اسماك- حويصلات 
بکتیریه) 


مصادر مياه الرى 


و تختلف نسبة كل من هذه المسببات و مدى تواجدها بأختلاف مصدر celal}‏ و يكون الرى من احد 
المصدرين الاتین: 
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(سطحیة - عمیقة) 


مصادر الرى السطحية 


٠‏ طحالب. 
٠‏ بكتريا. 
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Agile بيض ويرقات اسماك و حيوانات‎ ٠ 


٠‏ بقايا عضوية 


تأثير الطحالب 


تأثیر الطحالب 
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بصورة ملائمه تمر بعض 
خیوط و خلایا الطحالب من 
وحدة الترشیح 


الرى من الابار 


الابار 


سطحية( على عمق لا يزيد عن 30 م) عميقة ( على عمق أكبر من 30 م) 


مسببات الانسداد البيولوجية 
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حدید کتانی ذانب 


حدید ثلاثی غير دانب 
املاح بمیاه الری 


راسب آحمر . او آحمر مصفر على جدر 
النقاطات و الأنابيب 


هل یمکن الحد من هذه المشكلة بمنع اختلاط المیاه 


بالهواء ء بدأ من ضخها من البتر و حتی وصولها الى 
النقاطات؟ 


مسببات الانسداد الكيمائية 


يتوقف مدی ذوبان الأملاح بمياه الرى على العوامل الآتية: 
o‏ درجة الحرارة. 
pet ٠٣‏ 
o‏ الرقم الهيدروجينى للوسط 011]. 


مسیبات الانسداد الکیمائیة 


عادة ما يحدث نتيجة لترسب أملاح العناصر الآتية: 


الكا الحديد 
لسيوم الماغنسيوم A‏ 


٭ ~“ 


٭ كربونات الكالسيوم هی أكثر رواسب الكالسيوم الشائعة الحدوث . 


o‏ ارتفاع درجة الحرارة » و رقم PH‏ الوسط يزيد من ذوبان أملاح الكالسيوم بالماء. 
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بيولوجى 
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اجراءات مقاومة الانسداد 


ينصح أن یحتوی نظام الرى بشكل عام على : 
«إضافة المواد الكيمائية بالشبكة . 


. أحواض ترسيب فى د بعض الأحيان‎ o 
مكونات تمكن من أجراء عملية الغسيل الدوري.‎ o 


اجراءات مقاومة الالسداد 


إستراتيجية منع الانسداد تعمل فى 
انجا هین 
+ اتجاهين ر 


معالجة المياه كيمائيا للحد من نشاط 


منع مسببات الانسداد من دخول مسببات الانسداد الكيميائية و 


شبكة الری å‏ 
البيولوجيه 
اختيار نظام الترشيح حقن الكلور ؟ حقن 


n‏ الأحماض 


(بئر). 

o‏ ينصح باستخدام المرشح الرملی. عند الري بمياه سطحية. 

o‏ المرشحات الشبكية تتمكن من jaa‏ الرمال الناعمةء جزینات الأملاح 
الغير ذائبة من مياه الرى . 

o‏ عادة ما تستخدم المرشحات الشبكية كمرشحات ثانوية ء لتخليص 
المياه من الشوانب غير العضوية الدقيقة ء بعد تخليص المياه من 
نسبة كبيرة من مسببات الانسداد العضوية بواسطة المرشحات 
الرملية. 
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المعاملة الكيميائية (حفن فن الکلور) 


الکلور اکثر الطرق شیوعا للتخلص من 00۰ ۰۰۵۰۰ 
o‏ هيبو کلورید الصودیوم السائل و المتاح بعدة ترکیزات » و من اکثر 
مصادر الکلور المستخدمة بنظم الری بالتنقیط . 


o‏ مسحوق هیبوکلورید الکالسیوم لا ينصح به للحقن فى نظم الری الدقیق 
خاصة عند مستو يات المرتفعة من رقم pH‏ . 


o‏ غاز الکلورین > و ينصح باسنخدامه بعناية وحرص > و من المفصل 
استخدامه فقط عند وجود وحدة الحقن بموقع جید التهویه!!! . 


المعاملة الكيميائية (حقن الكلور) 
يحقن الكلور بأحد الأسالیب الآتية ۰ 
٭الحقن المستمر بمعدل منخفض للوصول الى تركيزن 2-1 جزء فى 
المليون عند نهايات الخطوط الفرعية . 
٭الحقن على فترات منتظمة (اسبوعياً) للوصول الى تركيز 20جزء فى 
المليون بنهايات الخطوط الفرعية . 


» الحقن بتركيز مرتفع (50 جزء فى المليون ) كل موسمء على ان يتم 
تشغيل مياه نقية بعد الحقن لفترة زمنية كافية تسمح بغسيل الخطوط و 
تخليصها من بقايا التركيز المرتفع من الكلور . 
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المعاملة الكيميائية (حقن الكلور) 
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كمية الكلور السائل الواجب أضافتها ( لتر /ساعة) . 

التركيز المطلوب تحقيقه ( جزء فى المليون) 

معدل السريان للشبكة ( متر 3/ساعة ) 

تركيز الكلور فى مصدره ( نسبة مئوية » 10 - 5.25 -... %) 


المعاملة الكيميائية (حقن الأحماض ) 


o‏ تستخدم الأحماض لتخفيض رقم pH‏ مياه الرى و تزيد من تيسر الأملاح المعدنية 
بمياه الرى ء وتقلل معدل ترسبها. 


. حمضى الكبريتيك والفوسفوريك هما أكثر الأحماض شيوعا و استخداما بهذا الصدد‎ o 


: تتوقف كمية الحمض المضافة على‎ o 
. نوع الأملاح المعدنية و السعة التنظيمية لمياه الرى‎ - 
. تركيز الحمض‎ - 
عدد ملي مکافنات الحمض اللازمة لأذابة و معادلة مليمكافنات الأملاح‎ - 
. بمياه الرى‎ 


المعاملة الكيميائية (حقن الأحماض ) 
اعتبارات الآمان لحقن الأحماض ۰ 
o‏ عند حقن حامض الفسفوريك مع الماء العسر يرسب كربونات الكالسيوم 


فى الحيز ما بين مصدر المياه و وحدة الحقن مما يعرض هذا الجزء لمشاكل 
الانسداد و التوقف عن العمل . 

o‏ الأحماض تسبب تآكل المعادن و لهذا ينصح بالحرص عند اضافتها و 
خلو المنطقة التى فيها اضافة الحمض من أى أجسام معدنية غير معزولة. 


» الغسيل الجيد بالمياه النقية لوحدة أضافه المواد الكيميائية بعد الحقن. 


المعاملة الكيميائية (حقن الأحماض ) 


» يخزن كل من الأحماض و الكلور ین فى مواضع متباعدة 
> فى خزانات مبطنة بمادة الايبوكسى أو خزانات من 
الفيبرجلاس. 


حرارة + هيبوكلوريه- - كلور | + حرارة 


JAS يفصل ما بين موضع حقن الحمض و‎ Ob يوصى‎ o 
مسافة (60سم ) للسماح بالخلط الجيد للحمض مع مياه‎ 


الرى قبل تقابله مع الكلور . 


المعاملة الكيميائية (حقن كبريتات النحاس) 
o‏ للقضاء على مشاكل الطحالب عند استخدام مصادر الماء 


السطحى الراكدة (مثل الخزانات المكشوفة) . 


«إضافة كبريتات النحاس (CUSO4)‏ بترکیز 2-1 sja‏ فی 
الملیون کافی وآمن لعلاج مشكلة الطحالب ۱ 
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ارقام الخطوط = عدد الخطوط /3 
بقرض وجود 23 خط؟ 
ما ھی ارقام الخطوط المطلوبة 


ارقام النقاطات = عدد النقاطات /3 


بقرض وجود 100 نقاط؟ 
ما هي ارقام النقاطات المطلوبة 


Zone No. 1 Date: 10/11/2015 
The Emitter 
Greenhouse No. 10 Discharge 2L/hr 


Emitter number Discharge ml/min Discharge L/hr L/hr 
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تجانس التوزی 83.12% 
Liter/Hr‏ توسط تصرف النة Average Discharg‏ 
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المعاملة الكيميائية 


يتوقف اتخاذ قرار أجراء اى من العمليات السابقة لمعالجة مياه الرى 
بناء على : 

. الميكروبى بخطوط الری‎ gaill معدل‎ o 

. طريقة الحقن‎ o 

ه وسيلة الحقن. 

o‏ معدلات حقن ای مواد كيميائية اخرى بالشبكة ( أسمدة ء مبيدات 


(ou 


عينات المياه 


مواصفات العينة ٠‏ 
بحجم من 2-1 لتر ء توضع فى زجاجة نظيفة من البلاستك 
او الزجاج . 
أنواع العينات التى تؤخذ على مدار الموسم : 
1- عينة بعد وحدة الضخ . 
2- عينة بعد وحدة الترشيح . 
3-عينة من نهايات خطوط الرى . 


أهمية الصيانة لنظم الر ي الحديث: 


٠‏ تعتبر الصيانة الكاملة العام (تنقيط - رش) وفي الاو 


المحددة أحد المتطلب 
٠‏ تزيد من عمر النظام 
تحسن الأداء 
o‏ تخفض تكاليف التشغيل 
٠‏ تقلل فرص العطل الفجاني للنظام والذي يو 
الري و انخفاض المحصول. 
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٠‏ المحركات الكهر بائية (الموتور). 


o‏ معدات التريد بح (الفلاتر) والت لتسميد (الحاقن). 


٠‏ آجهزة قباس الماء والصمامات وأجهزة التحکم. 


. شبکه الأنابیب والنقاطات‎ ٠ 
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بر المضخه من اهم اجزاء شبكة الري الضغطي لذا يجب 
تشحیم اجزاء المضخة كما بوصی الصانع. 
عمل المضخة في حدود سیت الاداء الخاصة بهاء حيث ان ای تحمیل زاند يؤدى الى 
تأكل اجزاءها ويقلل من عمر التشغيل. 
مراجعة ضغوط التشغيل د 


ويتم ذلك عندما يكون صمام التصرف làa‏ ال وت المص 
الاختبار. 


إتباع التعلیمات الخاصه بتشغیل المضخه حسب النوع المستخدم ( سطحية — - اعماق). 
بل تشغيل المضخة يجب التأكد من وجود عمق كافي من المياه فی مصدر المیاه. لان 
شغيل المضخة في حالة عدم وجود ماء كافي يسبب يسبب تلفها. 

يجب مراعاة وجود مصفاة عند فوهة ماسورة ef‏ الخاصة بالمضخة وذلك عند 
استعمال الماء السطحي كمصدر للري لتجنب دخول أي شوائب الى داخل شبكة الري. 


التی اعدها الصانع وهی جدیدة» 
Ax,‏ مناسبة اثناء 
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صيانة الفلاتر 


o‏ من المعلوم ان المرشحات تعمل علي jaa‏ الشوانب التى 
تؤدى الى انسداد فوهة النقاطات» ولکن يمكن حدوث 
انسداد للمرشحات نفسها نتيجة العدید من الاسباب. 


٠‏ يستدل علي انسداد المرشح من ملاحظة ضغط التشۂ 


قبل وبعد المرشح. حيث إن الارتفاع المفاجيء في 


a 


شح يدل علي انسداد المرشح. 


تو غيل المرشح م القرصى يدوياً باستخدام مصدر ماء خارجی وبضغط 


بعد أن یتم فك الحلقات لنکون حره حول العمود المجمع لها لی ۱ 
الحلقات 

| الكسد بل اليدوي فيتم عند وصول فرق الضغط الي مستوى محدد مسبقا 
psi)‏ 7 أو علي أساس فترات زمنية محددة بناءا علي فترات التشغيل 


ونوعية مياة الري. 
في حالة المرشح الرملي › ٠‏ زيادة معدل التدفق يؤدي الي خروج الوسط 
بالكامل من المرشح ويجب علي المشغل ضبط معدل التدفق عند الغسی 


وقد تو ی الكيماويات والنڈ 


اط البكتيري الى تحجر الوسط (البيئة) بالمرشح. 


تتراوح الفترة بین عمليات الغسيل من 
أو عدة أيام > متوقفة علی:۔ 
— نوعية مياه الرى المطلوب ترشيحها. 

Aye i -‏ الرمل والحصى المكونة للوسط المسامى للمرشح . 


— التصرف المار داخل المرشح لوحدة المساحة السطحية للمرشح . 


الغسیل العكسي للمرشح القرصي 
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الغسیل العكسي للمرشح القرصي 


Filtration Backflushing 


Media filters المرشحات الرملية‎ 


5 هر انيت المجروش بأحجام مختارة توضع 
all (pe duc‏ نی او غير قاد للصداً 

دش کت NG fave‏ عا 
جلا | 


بتم 1 المرشح عندما a‏ ۱ حم 


؛ الفراغات بين حبیبات المرڈ > بهده 


الشوائب بدفع تیار من الماء فى إتجاہ عكسى ای من أسفل لاعلی. 
براعی تركيب مصافی عند مخارج المرشح للأسباب التالية: 


زيادة ضمان مرور ماء مرشح الى المخارج. 

عدم خروج حبيبات وسط الترشيح مع مياه الرى. 

توزيع ماء الغسیل العكسى جيدا وبطريقة بطيئة لا تسبب 
سطراباً فى التدفق. 


الغسيل العكسي بالمرشح الرملى 


WATER FLOW‏ ا 
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5A- NORMAL FILTRATION PROCESS 
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5 B- DRAIN PROCESS 


صيانة خطوط المواسیر( الرئيسية والفرعية): 


أ- صيانة شبكة المواسیر في بداية الموسم -: 
تفتح جميع المحابس ويتأكد من نظافتها . 
يتم غسل المواسير الرئيسية والفرعية من خلال فتح 


محبس الغسيل و حفن الاحماض . 


الصيانة الدورية لشبكة المواسير: 


1 تنقل المواسير Laila‏ بعناية » وعدم القائها لانها تتعرج وتنبعج بسهولة جدا. 

2 - عدم السير فوق المواسير أو المرور بعجلات الجرار فوقها. 

3- دفن الخط الرنيسي أو تحت رئيسي تحت سطح التربة علي عمق لا يقل عن 50سم. 
حتي يمكنها أن تتحمل الضغط الواقع عليها فوق سطح التربة. 

3 - عدم تعرض المواسير أو ملامستها للمواد الكيماوية الضارة مثل الكيماويات الزراعية 
من اسمده ومبيدات ...الخ. 

4 - عند نهاية الموسم وفى حالة عدم استخدام المواسير يجب ان تخزن تحت مظلة 
ومرفوعة عن سطح الارض على حامل خشبى او حديدى مع توفر دعامات كافية 
لتجنب اعوجاج المواسير عند المنتصف. 


Flushing الغسیل‎ 


٠‏ لتقليل تراكم الترسيبات» يوصي بالغسيل المنتظم لخراطیم الري. 
٠‏ يحدث ترسيب للحبيبات الدقيقة عند نهايات الخطوط عندما يتحول 
السريان من مضطرب > رقائقي 


> خطوات الغسيل تبدأ بالخطوط الرئيسية > تحت رئيسية‎ ٠ 
الخطوط الفرعية ء وذلك كل أسبوعين في موسم النمو.‎ 


الحدید داخل الأنابيب 


we‏ فی 


صیانة المحابس: 


٠‏ يجب فتح واغلاق المحابس ببطء وبالتدريج لتجنب الأضرار التى قد تلحق 
بشبكة الري والمضخة نتيجة الطرق المائي .(Water Hammer)‏ 

٠‏ يجب التاكد من عدم حدوث تآكل أو تلف فی اجزاء الصمامات فی نهاية 
الموسم واستبدال الجزء التالف. 

٠‏ فى حالة عدم استخدام المحابس لفترة من الزمن يجب الا يتم إغلاقها 
بأحكام شديد حتى لاتلتصق الأجزاء المطاطية بتجويفها المعدنی ولذلك 
يجب فتح المحابس بحيث يترك فراغ صغير بين الأجزاء وتجاویفھاء ولكن 
ليس كبيرا حتى لا تتمكن القوارض من الدخول فيه. 


